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Installation der Sensoren 
Machen Sie sich vor der Installation der Sensoren mit den im Bauplan eingetragenen 

Installationspositionen vertraut. Gehen Sie durch das gesamte Gebäude und markieren Sie die Stellen, 

an denen Sensoren installiert werden sollen. 

 

MHT-, HT-, FHT-C-Sensoren werden direkt über der Feuchtigkeitssperre der Bodenplatte in die 

Deckenkonstruktion eingebaut. Die Installation erfolgt zeitgleich mit der Installation der Wasser- und 

Abwasserleitungen. Idealerweise werden die Sensoren erst dann installiert, nachdem die Installation 

der Wasser- und Abwasserleitungen abgeschlossen ist, da es dann einfacher ist, die am besten 

geeigneten Installationspunkte für die Sensoren zu finden. 

Der HT-Außensensor wird zur Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur außen am Haus 

installiert. Der ideale Standort befindet sich an der Nordseite des Hauses unter dem Dachüberstand. 

Der Sensor kann auch in einer in die Fassade des Hauses eingelassenen Installationsdose mit 

Lüftungsabdeckung installiert werden. Der Sensor darf weder Regen noch direkter Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt werden. Der Einbau erfolgt zeitgleich mit dem Einbau der Sensoren in die 

Deckenkonstruktion und wird nach der Fertigstellung der Fassaden abgeschlossen. 

Der HT-Innenraumsensor wird im Eingangsbereich ca. 2 m über dem Boden oder in die Decken 

eingebaut. Er kann in eine Installationsdose eingebaut und nachträglich mit einem Lüftungsdeckel 

abgedeckt werden. Es ist für die Überwachung der Innenraumbedingungen bestimmt, nicht für die 

Bedingungen in den Wänden selbst. Er soll nicht in der Nähe von Wärmequellen (Kamin) oder hoher 

Luftfeuchtigkeit (Bad, Küche) installiert werden. Der Einbau erfolgt zeitgleich mit dem Einbau der 

Sensoren in die Deckenkonstruktion und wird nach der Fertigstellung der Innenräume abgeschlossen. 
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FHT-I- und IAQ-Sensoren werden nach Fertigstellung der Innenräume installiert. Sollen Sensoren in 

der Deckenkonstruktion installiert werden, werden die dafür notwendigen Kabel mit Endenverschluss 

für den späteren Anschluss vorbereitet. Die Sensoren selbst werden später installiert. Der FHT-I-Sensor 

soll etwa 10–20 cm über dem zukünftigen Fußbodenebene platziert werden. Das Nässe-Sensor-Kabel 

hängt lose vom Sensor und liegt auf dem Boden. Der IAQ-Sensor misst die Innenraumbedingungen und 

überwacht das Raumklima für die Bewohner. Deshalb wird der Sensor auf Höhe der Lichtschalter in 

den Räumen installiert, in denen sich die Menschen am meisten aufhalten. 

Fotodokumentation der Installation 
Machen Sie nach der Installation jedes einzelnen Sensors ein Foto zu Dokumentationszwecken. 

Machen Sie von jedem Sensor mindestens zwei Fotos – eine Nahaufnahme und eine Halbtotale. In 

jedem Bild sollte ein Bezugsobjekt (Fenster, Türrahmen etc.) zu sehen sein. Die Orientierung anhand 

der Bilder wird erleichtert, wenn die Sensor-Adressen in großen Zahlen in der Nähe des Sensors (auf 

Balken, Wände, oder ein Blatt Papier) geschrieben werden. Natürlich können Sie die Bilder für alle 

installierten Sensoren auch auf einmal aufnehmen. Sämtliche Bilder müssen unbedingt per E-Mail an 

Senzomatic info@senzomatic.com, gesendet werden, damit wir im Ernstfall schnell reagieren und 

potenzielle Unfallquellen analysieren können. 
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Kabelinstallation 
Für die Datenkommunikation und Stromversorgung zwischen den Senzomatic-Komponenten 

(Sensoren und Zentraleinheit) gibt es ein Kabel mit weißer Außenisolierung und einem Querschnitt von 

4 mm (im Folgenden als weißes Senzomatic-Kabel bezeichnet). Das Kabel hat 4 farbcodierte Adern – 

rot, schwarz, grün und gelb. Das Kabel wird in mehreren Längen geliefert, die alle üblichen Situationen 

auf der Baustelle abdecken sollten. 

An einer Seite des Kabels befindet sich ein schwarzer Stecker. Diese Anschlüsse führen immer zum 

Sensor und können dort eingerastet werden. Das andere Kabelende hat keinen Endenverschluss. 

Dieses Kabelende führt zu einer Schalttafel oder einer anderen Stelle, an der Kabel angeschlossen 

werden, und kann nach Bedarf gekürzt werden. 

Die Installation der einzelnen Sensortypen wird in den entsprechenden Kapiteln dieser 

Installationsanleitung beschrieben. Sensoren, die verdeckt installiert werden und später unzugänglich 

sind, müssen über ein flexibles und an der Wand befestigtes Leerrohr angeschlossen werden. Obwohl 

das Leerrohr in der Wand verdeckt eingebaut ist, ist es später trotzdem relativ leicht zugänglich, wenn 

man ein Inspektionsloch in der Wand vorsieht. Durch das Leerrohr kann dann eine Endoskopkamera 

geschoben werden, um den verdächtigen Bereich um den Sensor herum auf mögliche 

Wasseransammlungen zu prüfen. Das vom Sensor kommende Kabel sollte mit einer kurzen Überlänge 

ebenfalls über diesen Punkt geführt werden, damit man den Sensor später leichter versetzen oder 

austauschen kann. Alles muss gut dokumentiert werden, damit man die verdeckt installierten Leerrohre 

und Kabelüberlängen exakt lokalisieren kann. 

 

  

mailto:info@senzomatic.com
http://www.senzomatic.com/


Automatische Senzomatic-Messstation 

Installationsanleitung 
 

 

 
MoistureGuard s.r.o.  info@senzomatic.com 
Hradesinska 1768/22  www.senzomatic.com 
101 00 Prag 10 - Vinohrady   
Tschechien - 7 - v3.4 (2023-05-19) 

Kabelführung 
Die vom Sensor zum Kabelverteiler führenden Kabel können durch Decken (abgehängte Decken), 

Böden oder Wände geführt werden. Besprechen Sie die verschiedenen Möglichkeiten immer mit dem 

verantwortlichen Bauleiter. In der Regel können Sie sich an bereits installierten Kabeln orientieren. 

Kabel müssen fixiert werden, da auf der Baustelle arbeitende Personen darüber stolpern, sich verletzen 

und den Sensor oder das Kabel beschädigen könnten. Die Kabel können mit 4 mm großen Kabelhaltern 

mit Nagel fixiert werden. Es wird empfohlen, die Kabel in einem flexiblen Kabelkanal unter dem Boden 

zu verlegen. Das Kabel muss zumindest in den exponiertesten Bereichen wie Türrahmen usw. 

geschützt werden. Es wird nicht empfohlen, das weiße Senzomatic-Kabel zusammen mit Stromkabeln 

in einem Kabelbaum zu verlegen. Der Abstand zu Stromkabeln sollte mindestens 10 cm betragen, um 

eine mögliche Störung der Kabel zu verhindern. 

   

Ziehen Sie die Kabel zu einem Kabelbaum zusammen, falls Sie die Installation an der geplanten 

Schaltstelle (Schalttafel, Unterschalttafel, Installationskasten) noch nicht abschließen können, weil das 

Bauwerk in dieser Hinsicht noch nicht fertiggestellt wurde. Beschriften Sie den Kabelbaum und 

informieren Sie den Baustellenleiter über den Kabelbaum und die weiteren Schritte. 
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Kennzeichnung der Kabelenden 
Schreiben Sie mit einem dünnen Permanentmarker die Sensor-Adresse (auf der Sensor-abgewandten 

Seite) auf jedes freie Kabelende. Beginnen Sie mit der Beschriftung mindestens 10 cm vom Kabelende 

entfernt, da die äußere Isolierung später entfernt werden muss. Es hat sich bewährt, die 

Kabelmarkierungen nach weiteren ca. 10 cm zu wiederholen, falls eine der Markierungen beschädigt 

wird, damit das Kabel auch in einem solchen Fall noch identifiziert werden kann. 

Kabelanschluss im Schaltschrank 
Die folgenden Schritte zur Verkabelung in der Schalttafel sind im Abschnitt Sensoren – Anschluss auf 

Seite 25 im Kapitel Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. beschrieben.  
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Sensor MHT04 

Kombisensor für Feuchte, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 

Wasseransammlungen in Holzkonstruktionen 

 

 

Allgemeine Informationen 
Dieser Sensor ist für den Einbau in Holzkonstruktionen konzipiert. In den Zwischenräumen der 

Holzkonstruktion misst er die Holzfeuchte, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und für angrenzende 

Dämmstoffe und Hohlräume im Baukörper berechnet er die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 

Idealerweise wird der Sensor auf dem Fundamentträger der Holzrahmenkonstruktion so nahe wie 

möglich an der Bodenplatte (Fundamentplatte) des Hauses installiert (dort besteht die größte Gefahr, 

dass sich Feuchtigkeit an den Holzbauteilen durch Leckagen und herabsickerndes Kondenswasser 

bildet). 

Messungen Holzfeuchte, Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Hohlräumen des 
Baumaterials, Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Umgebung, 
Wasserleck 

Stromversorgung  5–12 VDC, typisch < 5 mA, max. 25 mA 
Betriebsbereich   -40 bis +85 °C, 0 bis 80 %RH, ohne Kondensation 

Communication interface  RS-485 & Modbus RTU 

Montage   4 Edelstahlschrauben (die gleichzeitig als Messelektroden dienen) 
Eingang   weißes Senzomatic-Kabel mit schwarzem Stecker 
    Senzomatic-Kabel für den Wasseransammlung-Sensor mit weißem 
     Stecker, Kabeladapter 
Abmessungen   72 x 39 x 12 mm  

mailto:info@senzomatic.com
http://www.senzomatic.com/


Automatische Senzomatic-Messstation 

Installationsanleitung 
 

 

 
MoistureGuard s.r.o.  info@senzomatic.com 
Hradesinska 1768/22  www.senzomatic.com 
101 00 Prag 10 - Vinohrady   
Tschechien - 10 - v3.4 (2023-05-19) 

Installation 

Benötigte Werkzeuge 

• Bohrmaschine  

• Holzbohrer ø 10 mm  

• Schraubendreher-Bit TX10 oder Schraubendreher  

• Klebeband (Elektroisolierband oder andere Isolierbänder), Lineal oder Maßband 

Für die Installation benötigte Teile und Materialien   

• Sensor  

• 2x Edelstahl-Elektrodenschrauben 3,5 x 40 mm (die längeren Schrauben)  

• 2x Edelstahl-Befestigungsschrauben Edelstahl 2,9 x 25 mm (die kürzeren Schrauben)  

• Kabel zur Zentraleinheit  

• Überflutungskabel (optional) 

 

Standort 

Die Installation beginnt mit der Auswahl des Sensorstandortes. Idealerweise wird der Sensor an einem 

fehler- und astknorrenfreien Teil des Fundamentbalkens mit genügend (mindestens 10 cm) Abstand zu 

Metallteilen wie Verankerungen usw. installiert Die Installation erfolgt entweder auf der Oberseite 

(Dämmwolle) oder an der Seite (Sandwich-Boden). Die Elektroden der Sensoren müssen dem 

Faserverlauf des Holzes folgen. Bei der Montage auf Brettsperrholz-Platten (CLT-Platten) muss der 

Sensor nur in einer Lamelle (Holzschicht) installiert werden. Wenn der Sensor mehrere Lamellen 

überlappend eingebaut wurde, ist die Installation fehlerhaft. 

Die notwendigen Abstände zu Abwasser-, Wasser- und Heizungsrohren sind einzuhalten. Durch 

derartige Objekte verursachte Temperaturunterschiede können die Feuchtemessungen verfälschen. 

Der Mindestabstand beträgt 20 cm.  

Jeder Sensor hat eine (auf dem Sensor notierte) eindeutige Sensor-Adresse. Es ist darauf zu achten, 

den Sensor gemäß dem Bauplan zu installieren und je nach Situation geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen. Werden Badewannen, Wasserleitungen usw. anders als im Bauplan vorgesehen positioniert, 

muss auch der Standort des Sensors geändert werden. Derartige Änderungen sind im Bauplan zu 

kennzeichnen, durch Fotos zu dokumentieren und an Senzomatic zu senden.  
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Montage 

Markieren Sie die Bohrtiefe von 20 mm auf dem Holzbohrer mit einem Durchmesser von 10 mm mit 

Klebeband. Bohren Sie ein ca. 20 mm tiefes Loch für den mittigen Zapfen des Sensors. Es wird 

empfohlen, das Holz zuerst im Linkslauf anzubohren. Schalten Sie dann die Bohrrichtung auf Rechtslauf 

um und bohren Sie das Loch. Wenn Sie zuerst im Linkslauf bohren, wird die Maserung des Holzes 

gebrochen, das Ausreißen wird minimiert und Sie erzielen leichter saubere Bohrlochkanten. 

 

Setzen Sie den Sensorzapfen in das Bohrloch und den Sensor bündig auf das Holz. Mit einem 

Elektroschrauber und TX10-Bit schrauben Sie die zwei größeren Schrauben in die größeren Löcher im 

Sensor. Die Schrauben müssen den Sensor spielfrei auf dem Holz befestigen. Es wird empfohlen, die 

Schrauben abschließend mit einem Handschraubendreher nachzuziehen, da man mit der Hand mehr 

Gefühl hat. Schrauben Sie dann die zwei kürzeren Schrauben in die kleineren Löcher im Sensor. Bei 

den meisten Holzarten (Ausnahme evtl. Hartholz) müssen keine Löcher für die Schrauben vorgebohrt 

werden. 
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Sensorverkabelung 

Als nächstes müssen die Kabel angeschlossen werden. Das Kabel mit schwarzem Stecker verbindet 

den Sensor mit der Zentraleinheit und wird mit der schwarzen Buchse des Sensors verbunden. Das 

optionale Überflutungskabel mit weißem Stecker wird mit der weißen Buchse des Sensors verbunden. 

Es wird empfohlen, die Kabel mindestens 30 cm länger als benötigt zu lassen, damit der Sensor später 

bei Bedarf versetzt werden kann, und die Kabel gegen Ausreißen zu sichern. 

 

 

 

 

 

Installationsübersicht 

  

1. Öffnen Sie die Wand für die 
Sensorinstallation (Sie können auch einen 
Lochbohrer verwenden). 

2. Prüfen Sie die Einbaulage des Sensors und 
markieren Sie die Bohrlochstelle für den 
Zahpfen. 

  

  

3. Das Bohrloch für den Zapfen muss so 
platziert werden, dass sich die Elektroden des 
Sensors möglichst in der Mitte des 
Holzbalkens befinden. 

4. Bohrloch mit 10 mm Durchmesser und ca. 
20 mm Tiefe bohren. 

  

Buchse für Kabel 

zur Zentraleinheit 

Buchse für 

Überflutungskabel 
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5. Vor dem Einbau notieren Sie sich die 
Nummer des Sensors und seine Position im 
Bauplan. 

6. Schließen Sie die Kabel am Sensor an. 

  

  

7. Befestigen Sie den Sensor mit den längeren 
Schrauben am Holz. 

8. Die Schrauben müssen bis zum Anschlag 
eingedreht werden. Eine stabile Befestigung 
des Sensors ist wichtig. 

  

  

9. Drehen Sie kürzeren Schrauben in die 
entsprechenden Löcher im Sensor. 

10. Stecken Sie das Leerrohr neben dem Sensor 
in die Wand. Es soll spätere Prüfungen 
erleichtern. 
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Sensor HT03 

Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor 
 

 

Allgemeine Informationen 
Dieser Sensor überwacht die Umgebungsbedingungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Er 

misst die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturwerte in den Räumen, in denen er installiert ist 

(Luftzwischenräume, atmungsaktive Dämmstoffe, innen, außen). 

Messparameter   Luftfeuchtigkeit, Temperatur 

Stromversorgung  5 bis 16 VDC, < 3 mA 

Betriebsbereich   −40 bis +85 °C, 0 bis 80 %RH, ohne Kondensation 

Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU (RS-485) 

Sensorbefestigung  frei gestaltbare Installation, 

    doppelseitiges Klebeband oder Schrauben (bis ø 3,5 mm) 

Eingang   weißes Senzomatic-Kabel mit schwarzem Stecker 

Abmessungen   63 x 10 x 6,6 mm (10 mm mit Stecker) 

 

 

 

 

 

Installation  

Sensorinstallation im Hochbau 

Der HT-Sensor ist für den Einsatz im Hochbau konzipiert, insbesondere zur Messung der 

Luftfeuchtigkeit an beliebigen Stellen im Bauwerk. Geeignete Stellen zur schnellen und zuverlässigen 

Ortung von Leckagen befinden sich in den Wänden von Badezimmern, Küchen und 

Hauswirtschaftsräumen. Normalerweise wird er in der Nähe des Trink- und Abwasser-Verteilungsnetzes 

installiert. Dieser Sensor kann auch in Flachdächer, Fußbodenheizungen, Außenarmaturen und überall 

dort installiert werden, wo Leckagen auftreten können. Der Sensor wird typischerweise in einem 

Kunststoffgehäuse auf der Bodenplatte (Fundamentplatte) installiert. Der endgültige Standort des 

Sensors befindet sich dann unterhalb des Innenfußbodens und normalerweise auf Höhe oder unterhalb 

der Bodendämmung. 
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Zu Wasser-, Abwasser- und Heizungsverteilerrohren ist ein Abstand von mindestens 20 cm einzuhalten, 

da große Temperaturänderungen die Feuchtemessung beeinflussen können. 

 

Installationsübersicht 

  
1. Schließen Sie den Sensor an das 

entsprechend nummerierte Kabel an. 
2. Schneiden Sie kleine Belüftungsöffnungen in 

das Leerrohr. 
  

  
3. Führen Sie den Sensor mit angeschlossenem 

Kabel in das Leerrohr ein. Der Sensor muss 
sich im Bereich der Leerrohr-
Belüftungsöffnungen befinden. 

4. Befestigen Sie das Kabel mit Klebeband auf 
der Leerrohr-Außenseite. Sensor muss im 
Leerrohr befestigt werden. 

  

 

 

5. Befestigen Sie das Leerrohr mit Klebeband 
oder Kunststoffhaken an der Wand. Der 
Sensor befindet sich unterhalb des 
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Bodenniveaus. Der obere Teil verbleibt über 
dem Bodenniveau in der Wand, damit spätere 
Inspektionen möglich sind. 

Sensoreinbau im Innen- oder Außenbereich 

Wenn Sie Sensoren im Innen- oder Außenbereich installieren, sollten Sie ein Loch in die Wand bohren, 

den Sensor darin platzieren und das Loch mit einem Lüftungsgitter (im Baumarkt erhältlich) abdecken. 

Alternativ dazu kann eine Elektroinstallationsdose aus Kunststoff in das Loch eingesetzt und mit einem 

gelochten Deckel (mit mindestens 10 Löchern mit einem Durchmesser von 2–3 mm) abgedeckt werden. 

Der Sensor kann auch auf der Dachunterspannbahn, in der hinterlüfteten Fassade usw. installiert 

werden.  

Für eine genaue und korrekte Messung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit muss der Sensor an 

einem schattigen Ort installiert werden, der zu keiner Tages- und Jahreszeit direkter 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (idealerweise an der Nordseite des Hauses und/oder unter dem 

Dach bzw. unter dem Dachüberstand). 

  

 

Sensorverkabelung 

Dieser Sensor kann über ein Loch mit einem Durchmesser von 14 mm an schwer zugänglichen Stellen 

installiert werden. Das Kabel selbst benötigt nur eine Öffnung mit einem Durchmesser von 5–6 mm. 

Beim Anschluss des Sensors an einen anderen Teil des Senzomatic-Systems ist die Farbcodierung der 

einzelnen Adern zu beachten.  
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Sensor FHT01-I 

Wasserleck-, Luftfeuchtigkeits- und Temperatur Sensor – für Innenräume 

 

Allgemeine Informationen 
Der FHT-I Sensor dient der Erkennung von Wasseransammlungen auf dem Boden von Innenräumen 

wie Hauswirtschaftsräumen, hinter Waschmaschinen, Küchenschränken usw. In Zusammenarbeit mit 

der Zentraleinheit kann der Sensor das Hauptabsperrventil im Falle einer Leckage schließen. 

Anmerkung: Der Sensor ist nicht für die Installation in Räumen mit regelmäßigen Wasseransammlungen 

geeignet. Die Installation in Kellern oder Erdreich mit Pumpen zur Beseitigung von 

Wasseransammlungen wird nicht empfohlen. 

Der Sensor erkennt Wasseransammlungen mithilfe eines am Boden verlegten Sensorkabels von 1 oder 

2 Metern Länge.  

Der Sensor misst sowohl die Umgebungstemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit. Über die Einstellung 

an der Zentraleinheit kann das Senzomatic-System Leckagen bereits am schnellen 

Feuchtigkeitsanstieg erkennen, lange bevor das Kabel mit Wasser bedeckt wurde. Diese Funktionalität 

ist optional, da soe nicht für Bereiche mit ständig steigender Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) 

geeignet ist. 
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Messparameter   Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wasseransammlungen 

Stromversorgung  5 bis 16 VDC, < 3 mA 

Betriebsbereich   −40 bis +85 °C, 0 bis 80 %RH, ohne Kondensation 

Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU (RS-485) 

Sensorbefestigung  doppelseitiges Klebeband an der Innenwand 

Eingang   weißes Senzomatic-Kabel mit schwarzem Stecker 

    Senzomatic-Kabel für den Wasseransammlung-Sensor mit weißem 

     Stecker, Kabeladapter 

Abmessungen   115 x 30 x 12 mm 

 

Installation 

Zusammenbau des Sensors 

 

Stecken Sie das Senzomatic-Kabel mit schwarzem Stecker in die schwarze Buchse des FHT-Sensors. 

Stecken Sie den Kabeladapter mit weißem Stecker in die weiße Buchse des FHT-Sensors. Setzen Sie 

den FHT-Sensor mit angeschlossenen Kabeln entsprechend der Darstellung in das Gehäuse ein. 

Kleben Sie anschließend doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Sensors. 

 

Stecken Sie zuletzt den Klinkenstecker des Nässe-Sensor-Kabels in die Sensorbaugruppe. Dieser 

Schritt kann auch nach der Sensorinstallation erfolgen.  

mailto:info@senzomatic.com
http://www.senzomatic.com/


Automatische Senzomatic-Messstation 

Installationsanleitung 
 

 

 
MoistureGuard s.r.o.  info@senzomatic.com 
Hradesinska 1768/22  www.senzomatic.com 
101 00 Prag 10 - Vinohrady   
Tschechien - 19 - v3.4 (2023-05-19) 

Kabelführung für Sensoranschluss 

Kabel, die Sensoren mit der Zentraleinheit verbinden, werden während der Bauarbeiten ähnlich wie 

Stromkabel und andere Infrastrukturen installiert. Die Kabel haben einen schwarzen Stecker, der auf 

der einen Seite in den Sensor eingeführt wird, und ein freies Ende, das auf der anderen Seite mit der 

Zentraleinheit verbunden wird.  

Die Sensoren werden installiert, nachdem die Wände und Böden fertiggestellt sind. Idealerweise erfolgt 

die Installation während der Einrichtung des Hauses damit die Sensoren nicht beschädigt und das 

Nässe-Sensor-Kabel ideal platziert werden kann. 

 

Platzierung und Installation der Sensoren in Innenräumen 

Der FHT-I-Sensor ist zur Erkennung von Wasseransammlungen in 

Hauswirtschaftsräumen, hinter Waschmaschinen, Küchenschränken usw. in 

Innenräumen vorgesehen.  

Für die Bauwerksüberwachung gibt es stattdessen den FHT-C-Sensor. Die 

kleinen Abmessungen und das unterschiedlich gestaltete Nässe-Sensor-Kabel 

des FHT-I-Sensors lassen sich in existierenden Räumlichkeiten leichter 

installieren.  

Der Sensor wird installiert, indem er mit doppelseitigem Klebeband an die 

Wand geklebt wird. Die bevorzugte Ausrichtung ist vertikal, aber auch eine 

horizontale Ausrichtung ist möglich. Der Sensor sollte zwischen 10 und 15 cm 

über dem Boden installiert werden. Das Nässe-Sensor-Kabel wird lose so auf 

den Boden gelegt, dass es den zu schützenden Bereich gleichmäßig abdeckt. 

Das Bild zeigt ein Installationsbeispiel. 
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Sensor IAQ01 

Raumluftqualitätssensor 

 

Allgemeine Informationen 
Der IAQ-Sensor überwacht die Raumluftqualität in Innenräumen. Diese muss gesund sein, da wir in den 

Innenräumen die meiste Zeit verbringen. 

Messparameter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Konzentration, 

VOC-Konzentration, Luftdruck 

Stromversorgung 7 bis 24 VDC, < 500 mA 

Betriebsbereich   0 bis +65 °C, 0 bis 80 %RH, ohne Kondensation 

Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU (RS-485) 

Sensorbefestigung  Wandverschraubung auf Installationsdose KU68  

Eingang   weißes Senzomatic-Kabel ohne Stecker 

Abmessungen   120 x 80 x 25 mm  
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Installation 

Standort 

Luftqualitätssensoren sind für die Montage an Innenwänden von Wohngebäuden konzipiert. Um die 

maximal mögliche Messgenauigkeit zu erreichen, muss die korrekte Position des Sensors zur 

Gewährleistung eines optimalen Luftstroms im Gerät beibehalten werden. 

 

Neben der Orientierung ist auch die Position im Raum wichtig. Die ideale Montageposition befindet sich 

mit einem Abstand von mindestens 1 m zu Fenstern, Türen, Heizkörpern usw. ca. 1,2–1,8 m über dem 

Fußboden.  

 

Der Sensor kann sowohl in einer Unterputzdose als auch als Aufputzinstallation installiert werden. 
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Verdrahtung 

Für den Kabelanschluss muss die Leiterplatte aus dem Gehäuse herausgenommen werden. Führen 

Sie dann die Drähte gemäß dem Bild unten in die Klemmleiste ein und ziehen Sie die Schrauben fest. 

Setzen Sie im Anschluss die Leiterplatte wieder in das Gehäuse ein. 
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Zentraleinheit CU07 

 

Warnung  
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und stellen Sie sicher, dass Sie befugt sind, Arbeiten 

an elektrischen Geräten durchzuführen. Unsachgemäße Installationen können zu Stromschlägen und 

Bränden führen. Diese Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden.  

 

Allgemeine Informationen 
Die Zentraleinheit kommuniziert mit bis zu 30 Senzomatic-Sensoren, verarbeitet Messdaten und 

kommuniziert über Ethernet mit dem Remote-Server, der die Daten in der Cloud (Datenbank) speichert. 

Das Gerät verfügt über 2 Eingänge und 2 Ausgänge zur Steuerung anderer Geräte, beispielsweise 

eines Wasserabsperrventils. Das auf der Schalttafel installierte Gerät wird von diesem mit einer 

geringen Spannung versorgt. Während eines Tests kann das Gerät vorübergehend über eine 

Powerbank mit USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden. 

Stromversorgung   12 VDC, < 1 A; USB-C 
Betriebsbereich   -40 bis +85 °C, 0 bis 80 %RH, ohne Kondensation 
Kommunikationsschnittstelle  Ethernet, Senzomatic-Bus (max. 30 Sensoren), 2x DO, 2x DI 
Montage    DIN-Schiene auf Schalttafel 
Eingang   Stromversorgung (Klemmleiste oder USB-C) 
    Ethernet (RJ45) 
    Weißes Senzomatic-Kabel für die Sensoren 
Abmessungen    88 x 91 x 66 mm (5 DIN-Module) 
    Gesamtbreite 123 mm 
       (7 DIN-Module inkl. Leistungsschalter und Netzteil)  
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Installation 

Benötigte Werkzeuge 

• Schneid- und Abisolierzange 

• Messer 

• Schlitzschraubendreher 3,0 mm 

• Kabelbinder, Isolierband 

• Weitere Werkzeuge entsprechend der Schalttafel 

Für die Installation benötigte Teile und Materialien  

• Zentraleinheit 

• Netzteil 

• Adern zum verdrahten des Netzteils mit der Zentraleinheit (rot und schwarz) 

• Weißes Senzomatic-Kabel für die Sensoren (ca. 40 cm) 

• 4x WAGO-Spleißverbinder 

• UTP CAT5e-Kabel mit RJ45-Stecker 

• Leistungsschalter B2 

• Kabel zur Zentraleinheit 

• Relais, Adern etc. (optional je nach Konfiguration) 

Montage 

Die Zentraleinheit wird mit der klassischen 35-mm-DIN-Schiene auf der Schalttafel installiert. Der 

Platzbedarf entspricht 6 DIN-Modulen (1 DIN-Modul entspricht 17,5 mm) inklusive Netzteil. Falls auf der 

Hauptschalttafel kein freier Platz vorhanden ist, kann die Zentraleinheit auf einer separaten Schalttafel, 

die Platz für mindestens 8 DIN-Module bietet, installiert werden. 

Geräte werden auf einer DIN-Schiene montiert, indem sie an der Oberkante der DIN-Schiene 

eingehängt und dann an der Unterkante eingeklickt werden. Eine Demontage erfolgt in umgekehrter 

Reihenfolge, nachdem die Verriegelung im unteren Teil des Geräts mit einem Schraubendreher gelöst 

wurde. 

Verdrahtung 

Folgen Sie dem Installationsschema, siehe unten. 

Stromversorgung 

Die Zentraleinheit muss mit 12 V Gleichstrom (DC) versorgt werden. Zu diesem Zweck wird zusammen 

mit der Zentraleinheit ein DIN-genormtes Einbaunetzteil geliefert. Die Ausgangsklemmen befinden sich 

an der Oberseite des Netzteils und die Eingangsklemmen befinden sich unterhalb der Markierung 

„PWR“ in der linken unteren Ecke der Zentraleinheit. Verbinden Sie die Klemmen „V+“ und „+12V“ mit 

dem roten Draht und die Klemmen „V-“ und „GND“ mit dem schwarzen Draht. 

Verbinden Sie den Phasenleiter L (braun) und den Neutralleiter (N) mit den entsprechenden Klemmen 

am unteren Teil des Netzteils. Das empfohlene Kabel ist NYM-J 3x1,5. Die Zuleitung sollte durch einen 

Leistungsschalter mit B2-Eigenschaften geschützt werden. 

Zum Testen des Geräts können über den USB-C-Anschluss 5 V Gleichstrom angelegt werden, 

beispielsweise mit einem Smartphone-Ladegerät oder einer Powerbank. Das ist lediglich eine 

vorübergehende, aber keine dauerhafte Lösung. 
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Internet 

Die Zentraleinheit muss mit dem Internet verbunden sein. Das empfohlene Ethernet-Kabel ist UTP 

CAT5e mit RJ45-Anschluss. Auf Die Anschlussbuchse befindet sich auf der Oberseite des Geräts. 

 

Sensoren – Anschluss 

Verbinden Sie die an einem Punkt (Schaltschrank) zusammengeführten weißen Senzomatic-Sensoren-

Kabel (mit Kabelbindern oder Isolierband) zu einem Kabelbaum. Ordnen Sie den Kabelbaum im 

Schaltschrank so an, dass er nichts behindert, z. B. Rückwand oder Seitenwände. Kürzen Sie die Kabel 

auf die richtige Länge. Schneiden Sie die Drähte einzeln ab und schreiben Sie die am Ende jedes Kabels 

notierten Sensoradressen auf jeweils ein kleines Etikett. Bringen Sie dieses Etikett etwa 15–20 cm vor 

dem Ende des gekürzten Kabels an. 

Entfernen Sie ca. 7–10 cm der äußeren weißen Kabelisolierung. Entfernen Sie 12–15 mm Isolierung 

von jeder Ader. Verbinden Sie alle gleichfarbigen Adern mit WAGO-Klemmen. Eine WAGO-Klemme 

verbindet alle roten, eine andere alle schwarzen, eine weitere alle grünen und eine letzte alle gelben 

Adern. Falls es mehr Drähte als Öffnungen an der WAGO-Klemme gibt, stecken Sie mehrere Drähte in 

die einzelnen Öffnungen. 

 

IAQ- und FHT-C-Sensoren benötigen eine eigene (fünfte) WAGO-Klemme mit rot ummantelten Adern. 

Die roten Adern dieser Sensoren müssen separat von den roten Adern anderer Sensortypen gehalten 

werden. 
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Sensors – Anschluss an die Zentraleinheit 

Verbinden Sie das kürzere weiße Senzomatic-Kabel mit der Klemme unten rechts an der Zentraleinheit, 

die mit „SENSORS“ gekennzeichnet ist.  Schließen Sie die Adern gemäß der Farbmarkierung am Gerät 

an. Schließen Sie die Adern am anderen Ende des Kabels entsprechend den Aderfarben an die WAGO-

Klemmen an und verbinden so die von den Sensoren kommenden Kabel. 

Ventil 

Die Baugruppe kann um ein relaisgesteuertes Wasserzulaufventil erweitert werden. 

Aus konstruktiver Sicht gibt es zwei Arten von Ventilen: 

• elektromagnetische Ventile 

• servobetätigte Ventile 

Beide Typen sind in zwei Varianten erhältlich: 

• normalerweise offen (NO) bzw. mit Arbeitskontakt 

• normalerweise geschlossen (NC) bzw. mit Ruhekontakt 

Die Anschlussschemata aller Varianten sind unten aufgeführt. 

Die für die mechanische Anbindung an eine Wasserversorgungsleitung ausgelegten Ventile weisen 

unterschiedliche Nennweiten (Innendurchmesser) auf: DN15, DN20, DN25, DN32, etc. Die 

Anschlussmaße (Gewindegrößen) G½“, G¾“, G1“, G1¼“, etc. entsprechen diesen Maßen, für die es 

sowohl Innen- als auch Außengewinde gibt. Besprechen Sie die geeignete Ventilausführung mit Ihrem 

Installateur.  
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Anschlussschema der Zentraleinheit 
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Anschlussschema der Zentraleinheit für ein elektromagnetisches NO-Ventil 
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Anschlussschema der Zentraleinheit für ein elektromagnetisches NC-Ventil 
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Anschlussschema der Zentraleinheit für ein servobetätigtes NC-Ventil 
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Anschlussschema der Zentraleinheit für ein servobetätigtes NO-Ventil 
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„STATUS“-Anzeige  

5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts (vor der ersten Messung der Sensoren): 

• In den ersten paar Sekunden blinkt die Anzeige im Abstand von 0,2 Sekunden, bis die 

Konfiguration geladen ist (wenn die Konfiguration nicht geladen ist, blinkt die Anzeige weiterhin 

schnell). 

• Alle 5 Sekunden signalisiert die Anzeige den Status der Internetverbindung. 

o Die Anzeige ist AUS und blinkt dann 1–5 Mal (schaltet sich EIN) 

Nach 5 Minuten (nach der ersten Messung der Sensoren) ändert sich die Art und Weise der Blink-

Anzeige je nach Sensorstatus. Die Anzeige signalisiert weiterhin durch die Anzahl der Blinksignale den 

Status der Internetverbindung. 

• Falls alle Sensoren korrekt angeschlossen sind 

o Die Anzeige leuchtet und blinkt dann 1–5 Mal (schaltet sich AUS) 

• Falls einige der Sensoren falsch angeschlossen sind 

o Die Anzeige ist AUS und blinkt dann 1–5 Mal in schneller Folge (dreifaches Blinken). 

 

 

Verbindungsstatus des Geräts Anzeige 

Normaler Betrieb 

Internetverbindung OK 

(Die HTTPS-Verbindung funktioniert) 
Alle 5 Sekunden 1 Mal Blinken 

Dem Gerät wurde vom Router eine IP-Adresse zugewiesen 

(Die Kommunikation mit dem Server funktioniert nicht, keine 

Internetverbindung) 

Alle 5 Sekunden 2 Mal Blinken 

Das Internetkabel ist angeschlossen, aber die IP-Adresse ist 

nicht zugewiesen 

(Die IP-Adresszuweisung vom Router funktioniert nicht) 

Alle 5 Sekunden 3 Mal Blinken 

Das Internetkabel ist nicht angeschlossen 

(Das Kabel ist nicht mit dem Gerät oder Router verbunden oder ist 

defekt) 

Alle 5 Sekunden 4 Mal Blinken 

Das Gerät ist zwar auf WLAN-Verbindung eingestellt, aber es 

besteht keine Verbindung 

(Falls das WLAN nicht in Reichweite ist) 

Alle 5 Sekunden 5 Mal Blinken 

Besondere Situationen 

AP-Modus Blinkdauer 1 Sekunde 

Nicht konfiguriert 

Konfiguration beschädigt 

Blinkdauer 0,2 Sekunden 

(wie direkt nach dem Neustart 

des Geräts) 

Gerät ohne Stromversorgung 

Gerät ist defekt 
immer AUS 

Unbekannter Gerätestatus immer EIN 
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Prüfung der Sensorinstallation 
Um mögliche Fehler auszuschließen, müssen alle Sensoren nach dem Einbau geprüft werden. Später 

aufgedeckte Fehler können nicht mehr behoben werden, weil sie unzugänglich verbaut wurden. Die 

Tests werden mit der Zentraleinheit CU07 und einem Smartphone durchgeführt. Während des Tests ist 

keine Internetverbindung erforderlich. Der Test kann mit einem gewöhnlichen USB-C-Ladegerät oder 

einer Powerbank durchgeführt werden. 

Testvorbereitungen 
Vor Beginn des Tests müssen alle Kabel vorbereitet werden (siehe die Kapitel Sensoren – Anschluss 

auf Seite 25 und Sensors – Anschluss an die Zentraleinheit auf Seite 26, in denen die Zentraleinheit 

beschrieben wird). 

Entfernen Sie ca. 7–10 cm der äußeren weißen Kabelisolierung. Entfernen Sie 12–15 mm Isolierung 

von jeder Ader. Verbinden Sie alle gleichfarbigen Adern mit WAGO-Klemmen. Eine WAGO-Klemme 

verbindet alle roten, eine andere alle schwarzen, eine weitere alle grünen und eine letzte alle gelben 

Adern. Falls es mehr Drähte als Öffnungen an der WAGO-Klemme gibt, stecken Sie mehrere Drähte in 

die einzelnen Öffnungen. 

Es ist nicht notwendig, alle Sensoren gleichzeitig anzuschließen. Der Test kann mit einzeln oder in 

Gruppen angeschlossenen Sensoren durchgeführt werden. 

Verbinden Sie das kürzere (ca. 20 cm lange) weiße Senzomatic-Kabel mit der Klemme unten rechts an 

der Zentraleinheit, die mit „SENSORS“ gekennzeichnet ist. Schließen Sie die Adern gemäß der 

Farbmarkierung am Gerät an. Schließen Sie die Adern am anderen Ende des Kabels entsprechend den 

Aderfarben an die WAGO-Klemmen an und verbinden so die von den Sensoren kommenden Kabel. 

VORSICHT! Während des Tests werden alle roten Drähte zusammengefasst, aber bei der endgültigen 

Installation werden sie für die IAQ- und FHT-I-Sensoren getrennt. 

Testbeginn 
1. Schließen Sie das Gerät zunächst an die Stromversorgung an. Stecken Sie ein Ende des USB-

C-Kabels in das Ladegerät und das andere Ende in das Gerät. Die „STATUS“-Anzeige beginnt 

regelmäßig zu blinken. 

2. Drücken Sie die RST-Taste 2–3 Sekunden lang. Halten Sie die Taste nicht länger gedrückt – 

die Konfiguration des Gerätes würde dadurch komplett gelöscht! 

3. Die „STATUS“-Anzeige beginnt 1 Mal pro Sekunde zu blinken. Das bedeutet, dass das Gerät 

auf den AP-Modus eingestellt wurde, in dem es ein WLAN-Signal sendet. 

4. Suchen Sie in den Netzwerkeinstellungen Ihres Smartphones nach dem Senzomatic- oder 

MoistureGuard WiFi-Netzwerk und verbinden Sie sich damit. Es ist kein Passwort erforderlich. 

5. Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste (das Eingabefeld, 

in der die URL-Adressen von Webseiten eingegeben werden) die Adresse 192.168.10.1 ein. 

6. Nach erfolgreicher Verbindung wird die Benutzeroberfläche der Zentraleinheit angezeigt. 

7. Im „Menü“ wählen Sie „Sensorprüfung“. 

8. Testen Sie die Sensoren und beheben Sie eventuelle Fehler. 

VORSICHT! Führen Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Systemaktivierung durch. Eine unmittelbar 

nach der Sensorinstallation durchgeführte Aktivierung würde ungültig werden. Führen Sie die 

Aktivierung durch, sobald die Zentraleinheit im Schaltschrank fest installiert ist.  
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Testverfahren 
1. Klicken Sie auf „Sensorprüfung durchführen“ und prüfen Sie, ob das Gerät alle 

installierten/angeschlossenen Sensoren erkannt hat und keiner von ihnen einen Fehler meldet. 

2. Falls einer der installierten Sensoren nicht erkannt wird, überprüfen Sie die Verbindung zur 

Zentraleinheit und wiederholen Sie den Testvorgang. 

3. Wenn ein Fehler weiterhin besteht, müssen die Kabelverbindungen auf der Sensorseite auf 

mechanische Schäden überprüft werden. Bei MHT-Sensoren überprüfen Sie den festen Sitz 

der Befestigungsschrauben und bei FHT-Sensoren den Anschluss des Nässe-Sensor-Kabels. 

4. Selbst wenn noch nicht alle Sensoren installiert sind, sollten Sie alle Sensoren testen. Die 

übrigen Sensoren werden nach deren Installation getestet. 

5. Falls das Gerät aus irgendeinem Grund die Internetverbindung verliert, neu startet oder sich 

ausschaltet, werden Sie durch eine Fehlermeldung gewarnt. Wiederholen Sie dann den 

gesamten Vorgang von Anfang an – einschließlich die RST-Taste drücken und das Gerät 

anschließen. 

6. Sobald das System meldet, dass alle Sensoren korrekt funktionieren, tragen Sie Ihren Namen 

und Ihre Kontaktdaten in das Formular ein und speichern das Testprotokoll (Name und andere 

Daten können erst ab Version FW 3.1 eingegeben werden). 

 

 

 

 

Systemaktivierung 
Das System muss nach der Installation der Zentraleinheit aktiviert werden. Während der Aktivierung 

wird der Status der angeschlossenen Sensoren geprüft und das gesamte System in Betrieb genommen. 

Führen Sie die Online-Aktivierung immer durch, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist. 

Online-Systemaktivierung (mit Internetzugang und QR-Code) 
Verbinden Sie die Zentraleinheit mit dem Internet und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den 

Leistungsschalters einschalten. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus über die Anzeige „STATUS“. 

Nach dem Einschalten blinkt die Betriebsanzeige für kurze Zeit schnell und blinkt dann 5 Sekunden lang 

weiter, um den Status der Internetverbindung anzuzeigen. 

Blinkt die LED-Anzeige innerhalb von jeweils 5 Sekunden nur 1 Mal, ist das Gerät mit dem Internet 

verbunden und die Online-Aktivierung kann durchgeführt werden. Ein anderes Blinkmuster weist auf 

einen Verbindungsfehler hin. Die einzelnen Blinkmuster sind im Kapitel „STATUS“-Anzeige auf Seite 32 

beschrieben. Zeigt die Anzeige an, dass das Gerät nicht angeschlossen ist, folgen Sie der Anleitung 

und versuchen Sie, den Verbindungsfehler zu beheben. Der häufigste Fehler ist ein fehlerhafter RJ45-

Stecker am Internetkabel. Nachdem Sie den Fehler behoben haben, starten Sie das Gerät neu und 

prüfen Sie, ob es eine Verbindung zum Netzwerk herstellt. 

Machen Sie ein Foto des QR-Codes auf der rechten Seite der Zentraleinheit, um bei der Aktivierung zu 

der entsprechenden Seite weitergeleitet zu werden. Machen Sie ein Foto des QR-Codes mit der 

Bezeichnung „Online-Aktivierung“, den Sie in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation finden, wenn 

der seitliche Blick auf das Gerät versperrt ist.  
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Offline-Systemaktivierung (ohne Internetzugang) 
Wenn Sie das System ohne Internetzugang (offline) aktivieren möchten, verbinden Sie sich wie bei der 

Sensorprüfung mit dem Gerät (siehe Kapitel Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. auf Seite Chyba! 

Záložka není definována.). Das heißt: Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die RST-Taste für 2–3 

Sekunden, stellen Sie eine Verbindung zum Senzomatic-WLAN-Netzwerk her und geben Sie die 

Adresse 192.168.10.1 in den Internet-Browser ein. Wählen Sie dann im Menü „Aktivierung“ aus. 

Online- und Offline-Systemaktivierung 
Führen Sie die Sensorprüfung durch Drücken der Schaltfläche „Sensorprüfung durchführen“ auf der 

Aktivierungsseite durch. Nach einer Weile sehen Sie, ob das Gerät mit allen Sensoren kommuniziert 

hat und ob Fehler vorliegen. Überprüfen Sie, ob das Sensorkabel ordnungsgemäß mit der Zentraleinheit 

verbunden ist, falls Verbindungsprobleme auftreten. Wiederholen Sie den Testvorgang, nachdem ein 

Problem behoben wurde. Falls bei einem Sensor ein Installationsfehler auftritt, muss die Installation 

überprüft und der Fehler behoben werden, falls dies noch möglich ist. Ein Installationsfehler könnte auf 

ein falsch angeschlossenes Nässe-Sensor-Kabel oder nicht richtig angezogene MHT-

Befestigungsschrauben zurückzuführen sein. 

Falls das Gerät aus irgendeinem Grund die Internetverbindung verliert, neu startet oder sich ausschaltet, 

werden Sie durch eine Fehlermeldung gewarnt. Wiederholen Sie dann den gesamten Vorgang von 

Anfang an – einschließlich der Herstellung der Verbindung für die Online- und Offline-Aktivierung. 

Sobald das System meldet, dass alle Sensoren korrekt funktionieren, tragen Sie Ihren Namen und Ihre 

Kontaktdaten in das Formular ein und bestätigen Sie die Aktivierung. Falls einige der Sensoren noch 

nicht installiert wurden oder aus einem anderen Grund überhaupt nicht installiert werden sollen, merken 

Sie dies mit einer kurzen Erklärung unter „Notizen“ an. Der Aktivierungsprozess muss erneut 

durchgeführt werden, nachdem die Installation aller verbleibenden Sensoren abgeschlossen ist. 

Abschluss der Installation 
Die im Schaltschrank installierte Zentraleinheit wird nach der Aktivierung Sensordaten erfassen. Wenn 

die Internetverbindung funktioniert, werden die Daten sofort an die Server von Senzomatic gesendet. 

Das Gerät speichert die Daten in einem internen Speicher, falls die Immobilie nicht mit dem Internet 

verbunden ist, und sendet diese an die Server, sobald die Verbindung hergestellt wurde. Um das 

Eigentum des Kunden ordnungsgemäß überwachen zu können, muss eine Internetverbindung nach der 

Aktivierung so schnell wie möglich hergestellt werden. 
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